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Zatacznik nr 1A do Zapytania ofertowego

Postgpowanie numer PSP33.1.26.3.2021 o nazwie: Zakup wyposazenia do pracowni na
potrzeby realizacji projektu: »Thumaczymy zywioly* — projekt edukacyjny dla uczniéw
szkol podstawowych Aglomeracji Opolskiej

Opis przedmiotu zaméwienia

l.

o8

Zamawiajacy dopuszeza skladanie ofert z rozwigzaniem rownowaznym, ktére

przedstawiajg przedmiot zaméwienia o cechach odpowiadajacych cechom lub lepszych od

cech wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia, lecz oznaczonych innym znakiem

towarowym

Jezeli Wykonawca sktadajgcy oferte zaoferuje rozwiazania rownowazne, to na

Wykonawcy spoczywa obowiazek (cigzar dowodu) wykazania réwnowaznosci poprzez.

zoZenie w ofercie odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych tg rGwnowaznogé

Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego

Jesli w opisach wystepuja: nazwy znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia nalezy

to traktowaé jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamdwienia, W kazdym przypadku

dopuszczalne sg produkty réwnowazne pod wzglegdem zastosowania, materiatéw,

funkcjonalnosci, konstrukcji itp.

Jezeli w opisie przedmioty zamowienia, uzyto do opisania przedmiotu zamdwienia

oznaczen lub parametréw wskazujgcych na konkretnego producenta, konkretny produkt

lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza

zastosowanie produktow rownowaznych, przez ktére nalezy rozumieé produkty o

parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zaméwienia,

spetniajace wymagania Zamawiajgcego

Warunki réwnowaznosci rozwigzan:

1) Nie mniejszy zakres zastosowan,

2) Nie mniejsza funkcjonalno$é rozumiana jako zbior funkeji realizowanych przez
rozwigzanie,

3) Sposob realizacji funkeji zgodny pod wzgledem ergonomicznym,

4) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwigzania
rownowaznego,

5) Nie gorsze parametry techniczne dotyczacych trwatosci, wydajnosci, bezpieczeristwa
eksploatacji.

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiotu zamdéwienia: Oferowany przez Wykonawece

sprzgt moze mie¢ lepsze parametry techniczne, Jakosciowe, funkcjonalne i uzytkowe od

okreslonych w Zapytaniu ofertowym i zatgcznikach.

Przedmiot zamo6wienia: Laptopy z oprogramowaniem — 10 sztuk

Minimalne wymagania techniczne

Informacje ogéine: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, do prowadzenia videokonferenciji,

W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji u producenta komputera.
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Ekran: Matryca TFT, 15,6" z podéwietleniem w technologii LED, matowa rozdzielczosé: FHD 1920x1080

Obudowa: Obudowa wyposazona w zawiasy metalowe. Kat otwarcia matrycy min.170 stopni.

W obudowe wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujace — stan ladowania baterii, stan pracy komputera (dopuszczalne
rownowazne rozwigzanie z Jedna dioda sygnalizacyjna).

Plyta gtéwna: Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposazona w interfejs SATA IIl (6 Gb/s) do
obslugi dyskow twardych. Plyta glowna i konstrukcja laptopa wspierajaca konfiguracje dwu dyskowa SSD M.2+ HDD 2,5

Procesor: Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w komputerach przenonych,
osiggajacy wydajno$¢ na poziomie minimum 6400 punktow na podstawie PerformanceTest w tescie CPU Mark wedtug

wynikéw opublikowanych na hitp://www.cpubenchmark.net/

Wykonawca w skladanej ofercie winien podat dokladny model oferowanego podzespolu. Wraz z ofertg nalezy zlozy¢
wydruk ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzajacy wydajnos¢ zaoferowanego procesora (wydruk ma
| byé wykonany w terminie od dnia publikacii Zapytania ofertowego do terminu skiadania ofert) i stanowi czesé oferty.

Pamie¢ operacyjna: Min 8GB,rodzaj pamigci DDR4, 2400MHz. Pamigci RAM dzialajace w trybie dual channel,

Dysk twardy: Min 256GB M.2 PCleNVMe, zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajaca odtworzenie systemu
| Operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii,

Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamigé RAM systemu dynamicznie przydzielana na
potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) - z mozliwoécig dynamicznego przydzielenia pamieci.
Audio/Video:Kamera HD 720p, wbudowany glosnik i mikrofon, wbudowana kamera internetowa

Portylztacza: 3xUSB w tym min, 2xUSB 3.0, zlacze sluchawek i zlacze mikrofonu typu COMBO, HDMI, czytnik kart
multimedialnych (min SD/SDXC/MMC).

Klawiatura: uklad US odpoma na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.

WiFi : Wbudowana karta sieciowa, pracujgca w standardzie AC

Bluetooth: Wbudowany modut Bluetooth 5.0

Bateria: pozwalajaca na nieprzerwana prace urzadzeniaprzez 300 minut

Zasilacz: Zasilacz zewnetrzny max 65W

Szyfrowanie: Komputer wyposazony w modut TPM 2.0

Termin gwarancji:min.24 m-c

Oprogramowanie;

Zainstalowany system operacyjny: System operacyjny 64-bit. Klucz zaszyly trwale w BIOS na etapie produkcji komputera |
automatycznie pobierany przez Instalowane oprogramowanie. Dolgczony nosnik z oprogramowaniem. System operacyjny
klasy PC musi spefnia¢ nastepujace wymagania poprzez whudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji;

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obsluge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obsluga komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia si¢” pisma uzytkownika —
obsluga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomigdzy pulpitami i przelgczanie sig pomiedzy
pulpitami za pomocy skrotow klawiaturowych lub GUI

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informaciji (plikow roznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
poziomow: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikow.

8. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracii dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla 0séb niepelnosprawnych (np. stabo widzacych).

1. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
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13. Mozliwo$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosé centralnego opozniania
dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony haslem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ dolaczenia systemu do uslugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. UmoZliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17. Mozliwos¢ automatycznej synchronizacii plikéw i folderow roboczych znajdujacych sig na firmowym serwerze plikéw w
centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci lgczenia sig z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspdldzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikow pozwalajgcy na stosowanie przydzialow (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajacy wiekszg niezawodnosé i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwosécig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwos$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.

23. Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy
uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu)."

24, Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”

26. Wbudowana mozliwoscé zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pelnego interfejsu graficznego.
26. Dostepnos¢ bezplatnych biuletynow bezpieczenstwa zwiazanych z dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony polaczen internetowych, Zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regulami IP v4 | v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktorych jest podiaczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwoé¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie szyfrowaly pliki na poziomie systemu
plikow. Blokowanie bezposredniego kopiowania tregci migdzy aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskfadnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub
uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw zlodliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezplatnymi
aktualizacjami.

32. Whudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modulu TPM

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w uslugach
katalogowych.

34. Mozliwos¢é tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkeji bezpiecznego rozruchu (SecureBoot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujacych ustawienia
zarzadzanych w sposob centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o;

a. Login i haslo,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

¢. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej,

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x - mozliwosé uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych $rodowiskach
42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen




